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Der Forderverein ,,Haus der Geschichte der
Ilseder Hiitte” will durch verschiedene Maf3-
nahmen den Menschen dieser Region das Zeital-
ter der Industrialisierung in Erinnerung halten.

Dieser Weghegleiter ist ein Beitrag dazu. Er fiihrt
iiber einen Industriepfad des ehemaligen Hoch-
ofenwerkes zu 20 Stationen - Gebiiude, Betriebs-
stiitten, Betriebssituationen und Exponate. Der
Besucher soll dabei die Arbeitswelt der verschie-
denen Betriebsstcitten erfahren.

Auf dem Plan der vorderen Umschlagseite ist die
Situation des neu gestalteten Betriebsgeliindes
dargestellt. Die hintere Umschlagseite zeigt den
Betriebsplan aus dem Jahre 1959. In beide Pléine
'/ '“‘ : 1) W‘ \\ sind zur Orientierung die Stationen des Indus-
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STATION @
Ehemaliger Werkeingang Tor 5

Im Jahre 1858 wurde die Ilseder Hiitte gegriindet, mit dem Ziel
der Verhittung der Eisenerze zundchst aus der bekannten La-
gerstatte Biilten-Adenstedt, spater auch Lengede-Broistedt und
dem Salzgitterraum. Ilsede wurde als zentraler Standort fiir die
Hochdfen gewahlt, da hier durch die Fuhse das erforderliche
Kiihlwasser verfiighar war. Bis 1983, also (iber 125 Jahre, wur-
den hier in den Hochdfen Eisenerze, zuletzt auch Auslandserze,
zu Roheisen verhiittet.

Das Werk war an diesem Standort in einer ,Insellage” und
musste aus eigener Kraft alle Voraussetzungen fiir ein wirt-
schaftlich erfolgreiches Unternehmen schaffen. Dies ist dem
Unternehmen gelungen, das Hochofenwerk in Ilsede zéhlte
immer zu den modernsten Anlagen der Hiittenindustrie.

Hier an dieser Station war einer
der 5 Zugange auf das Hoch-
ofenwerk, das Pfortnerhaus 5.
Es war der wichtigste Zugang, da
hierliber auch der Warenverkehr
abgewickelt wurde. Die Rohstof-  [©
fe Erz, Kohle, Koks und auch die wesentlichen Endprodukte -
Roheisen und Schlacke wurden durch die Verkehrsbetriebe auf
den Gleisanlagen transportiert.

Das Werkgelande hatte eine Ausdehnung von 1.500 x 400 m
und lag auf den Gemarkungen Grofs Ilsede und Gadenstedt.
Auf dem Banner wird das ganze Hochofenwerk mit allen Anla-
gen aus dem Jahre 1972 gezeigt.

Wir gehen durch das ,,Tor 5 links auf dem Fufdweg, friiher be-
fanden sich hier die Fahrradstander fiir die Werkangehorigen

und gelangen zu >>
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STATION @

Gehdiuse einer Gebliisemaschine aus dem
Jahre 1964

Firr den Verhiittungsprozess der Eisenerze, dem sog. Méller, im
Hochofen bendtigt man zur Erreichung der Schmelztemperatur
Koks, der in wechselnder Folge mit dem Méller in den Hoch-
ofen gefiillt - gegichtet — wird. Durch Einblasen von heifsem
Wind iiber ringférmig am Hochofen angeordnete Diisen wird
tiber den gliihenden Koks der Verhlittungsprozess verstarkt.
Eisen und Schlacke tropfen bei dem Reduktionsprozess in den
Unterofen und kénnen durch das unterschiedliche spez. Ge-
wicht getrennt abgeleitet werden.

Der Wind fiir die Hochdfen
wurde durch die Hochofen-
windgeblase, sog. Axial-
Turbo-Verdichter, erzeugt.
Anfangs erfolgte dies mit
200 t schweren Gaskolben-
maschinen. Fiinf dieser Ma-
schinen erzeugten in der Ge-
blasehalle die erforderliche Windmenge bis zum Jahre 1964.
Seit dieser Zeit bis zur Einstellung des Hochofenbetriebes im
Jahre 1983 libernahmen die modernen Geblasemaschinen mit
Dampf- und Elektroantrieb und einer wesentlich héheren Leis-
tung diese Arbeit. Die Maschinen waren fiir die gestiegenen
Leistungsanforderungen der Hochéfen ausgelegt, sie erzeug-
ten mit 6,6 MW-Leistung bei einer Drehzahl von 4.380 Upm
den erforderlichen Winddruck von 2,6 bar und die héhere
Windmenge von max. 160.000 m? je Maschine in der Stunde.
Zwei komplette Geblasemaschinen dieser Maschinen-
generation stehen noch in der Geblasehalle.

Wir folgen dem FufBweg und gelangen zu >>
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STATION ©

Forderseil-Umlenkscheibe Emilie-Schacht

Auf dem Emilie-Schacht in

i< Bilten, dem letzten Erz-For-
4| derschacht auf der Lagerstat-
4 te Bllten-Adenstedt wurden
die Erze aus einer Tiefe, berg-
mannisch ,, Teufe“, von

248 m gefordert. Eine For-
dermaschine mit Doppelhas-
" pel zog die Férderkdrbe mit
jeweils 4,8 t Erz beladen an
einem 42 mm dicken Stahlseil aus der ,,Grube“. Diese
Seilumlenkscheibe war eine der beiden im 40 m hohen
Forderturm montierten Seilscheiben, (iber die das Forderseil
lief. An jedem Arbeitstag wurden auf der Anlage 1.500 t Erz
gefordert. Der Emilie-Schacht wurde 1939 abgeteuft.
Nachdem das Grubenfeld 1976 ausgeerzt war, wurde die
Schachtanlage stillgelegt.

Weitere Informationen zu der
Erzlagerstatte Biilten-Adenstedt
und dem Erzbergbau der Ilseder
Hiitte gibt es an dem ehemaligen
Emilie-Schacht in Biilten.

Uber den Busbahnhof hinaus
erreichen wir >>
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STATION @ -hinter dem Bushahnhof-

"Diesel/Elektrolok" der Verkehrsbetriebe

In der Griinderzeit wurde in Ilsede der Giter- und
Warentransport nur mit zu dieser Zeit iiblichen Transport-
mitteln, den Pferdespannwagen durchgefiihrt. Die vor-
handenen Wirtschaftswege waren schon sehr bald nicht mehr
ausreichend, so dass der Ausbau von Transportwegen und -
anlagen von grofster Bedeutung war. Vom Bau einer
Schmalspur-Gleisanlage mit Pferdebetrieb im Jahre 1860 iiber
den Dampflokbetrieb ab 1871 bis zur heutigen Antriebstechnik
passte sich die Ilseder Hiitte und deren Nachfolge-
gesellschaften stets dem modernsten Stand der Technik an
und war oft fiihrend in der Anwendung und Einfiihrung neuer
Techniken und Verfahren. Die hier ausgestellte Lok war u.a. fiir
den Roheisentranéport zum Stahlwerk im Einsatz.
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STATION @

Schlackenpfannenwagen

Die Hochofenschlacke ist bis zur Griindung
der Ilseder Schlackenverwertung hier auf
» dem Hochofenwerk zu Mauersteinen
1if 5 sowie als Unterbau- und Verfiillmaterial
verarbeitet worden. Im Jahre 1921 wurde
die Ilseder Schlackenverwertung — ISV -
zur professionellen Weiterverarbeitung der

~ Hochofenschlacke gegriindet.
Diese Fahrzeuge, hier mit einem 11 m? grofsen Gefafs, der
Schlackenpfanne, transportierten die fliissige, heifse Schlacke
seit 1921 in Zugeinheiten von den Hochdfen zur ISV nach
Grofs Biilten. 32 Fahrzeuge gab es mit unterschiedlicher Pfan-
nengréfie — 9,5/11 und 14 m® Fassungsvermdgen. Die gliihen-
de Schlacke wurde bei der ISV in Flach — ab 1956 in Tiefbetten
gegossen. Bei jeder Pfannenleerung leuchtete in der Dunkelheit
der Himmel glutrot.
Lagenweise verteilte sich die flissige Schlacke wahrend des
Kippvorganges in den Betten. Die erstarrte Schlacke wurde in
groben Bruchstlicken aus den Betten geraumt, gebrochen und
je nach Verwendungszweck klassiert. In den Anfangsjahren
fand die Schlacke als Schotter fiir den Gleisunterbau auf den
Bahnstrecken Verwendung. Spater ging der grofste Anteil in
den Strafsenbau insbesondere als Splitt fiir die Feindecken, dem
Strafdenasphalt. Der Lieferbereich erstreckte sich auf die Region
zwischen ,,Harz und Aller*.

Der Feinanteil der Schlacke fand bei entsprechender Aufberei-
tung - Korngréfse 90 my — ab 1971 als Diingemittel unter dem
Namen , Hiittenkalk“ Verwendung.
Vor dem Schlackenpfannenwagen liegen

~_ mehrere massive Eisenblécke. Das ist ,,un-

- sauberes*, mit Schlacke durchsetztes Roh-
g = eisen, das friiher unter dem sog. ,kalten

Mischer mit dem 80/32 t — Kran durch

E eine schwere Stahlkugel zertriimmert und
in ,kleinen Mengen“im Stahlwerk in
e ~ Peine eingesetzt wurde.
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Weiter geht es bergauf zur ,,Hochofenterrasse®. Hier oben
standen in einer Reihe urspriinglich bis zu sechs Hochdfen.

Wir gehen links herum zu dem Banner Station 5 >>

STATION @

Hochofenbetrieb — Der Hochofenprozess

Der Hochofen wird lagenweise mit ,,Mdller” und Koks befiillt,
~begichtet”. Als Méller bezeichnet der Hochofner alle , Eisen-
trager“-Einsatzstoffe und Zuschlage. An dem gréfsten Ilseder
Hochofen, Ofen 5, waren dies lagenweise 25 t Sinter mit 55 %
Fe-Anteil, der nach Vorgaben der Verfahrensingenieure in der
eigenen Sinteranlage erzeugt wurde und 11 t Koks. In der Ge-
stellebene sind rund um den Hochofen Blasformen angeordnet -
bei Ofen 5 waren es 24 Stck —, (iber die 1.100 °C heifser

Wind in den Ofenraum geblasen wurde. Dadurch wird der

Koks bei 2.200 °C vergast. In der sog. Reduktionszone geht
dabei der Méller in den fliissigen Zustand tiber und tropft in
den Unterofen. Die leichtere Schlacke schwimmt auf dem Roh-
eisenbad und kann beim Abstich getrennt vom Roheisen abge-
flihrt werden. Das im Hochofen aufsteigende Prozessgas, das
sog. Gichtgas, mit 900 WE und einer Temperatur von 180 °C
wird an der,,Gicht“ iiber Rohre abgeleitet. Die Fiillklappe und
eine doppelt wirkende ,,Gichtglocke® verhindern unkontrollier-
ten Gasaustritt. Der Hochofen hat zwei Stichlocher. Nach ent-
sprechender Prozessdauer wird das erste Stichloch fiir den
Schlackenabfluss und danach das Roheisenabstichloch
aufgebohrt, der , Abstich“ lauft. Auf dem Weg zu den
bereitstehenden Transportpfannen durchfliefst der 1.350 °C
heifse Strom den sogenannten Fuchs, indem die Restschlacke
aufschwimmt und getrennt abgeleitet wird.

Der Hochofenprozess lauft im Kontibetrieb — rund um die Uhr -
und wird im Regelfall nur zu geplanten Reparaturen stillge-
setzt. Nach einer Betriebszeit von sechs bis acht Jahren wird
eine generelle Zustellung erforderlich. Der Hochofen 5, mit
einem Gestelldurchmesser von 8,6 m der grofste Ilseder
Hochofen, erzeugte taglich 2.300 t Roheisen.

In den 123 Betriebsjahren wurden in Ilsede insgesamt 50 Mio. t
Roheisen erzeugt.
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Das Bild zeigt die Situation des Hochofenbetriebes mit nur

noch 3 Hochéfen, den Ofen 3, 4 und 5, die seit 1965, mit
Inbetriebnahme der Bandbegichtungsanlage die
Roheisenproduktion sicherstellten. In der letzten
Ausbaustufe mit den leistungsfahigen Nebenanlagen, wie
Winderzeugung, Winderhitzer, der Bandbegichtung und der
Sinteranlage erzeugten sie ab 1973 eine Monatsleistung von
150.000 t Roheisen.

Die Info-Tafel zeigt zusatzlich die
Historie des Hochofenwerkes.

| Gegenlber auf einer Betonplatte,
standen einmal die Winderhitzer
fiir den Hochofen 4. In diesen
senkrecht stehenden 35 m hohen
. Behaltern wurde der Geblasewind
erhitzt. Ein Gichtgas-/Luftgemisch
wird (iber eine Brenneranlage im
Brennschacht verbrannt. Die da-
bei entstehende Warme heizt die
feuerfesten Gittersteine, mit
denen der ,,Heizschacht” des Winderhitzers bestiickt ist, auf.
Bei Erreichen der ,,Kuppeltemperatur” von bis zu 1.500 °C ist
der Heizvorgang beendet. Der Geblasewind kann nun durch
den Winderhitzer geleitet werden, wobei die gespeicherte
Warme den ,,Wind*“ auf (iber 1.100 °C erhitzt.

Nun sind wir bei >>
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STATION ©
Exponate eines Hochofenbetriebes

Zur Demonstration der
Grofe eines Hochofens
markieren Steine den
Durchmesser von Hoch-
ofen 5 mit 8,6 m Gestell-
durchmesser. Reststlicke
des Stahlpanzers eines
Hochofens zeigen die An-
ordnung von Blas- und
Kiihlelementen. In der
Mitte des ,,Hochofens*
liegt eine Begichtungs-
glocke. Die einzelnen Bau- %‘ =
elemente der Heitwind- :
zuflihrung sind gesondert :
gekennzeichnet. Eine Blas- und Kiihlform ist im Panzersegment
eingebaut. Durch diese Teile wurde der ,,HeifSwind“ in den Ofen
»geblasen®. Dabei waren die Kupferelemente mit Kiihlwasser
durchflossen und die iibrigen Teile ,,feuerfest” ausgemauert.
Die Kiihlkasten, ebenfalls von Kiihlwasser durchflossen, waren
am Stahlpanzer befestigt. Sie ragten in die Ofenausmauerung
hinein und verringerten durch die Warmeableitung den
Verschleifs.

Die schwere Maschine ,,vor dem
Ofen“ st die Stichlochstopfmaschi-
ne, mit der nach dem ,,Abstich
des Roheisens ,in vollem Lauf,
das Abstichloch mit einer spe-
ziellen "Masse* verschlossen
wurde. Ein paar Meter weiter steht
der sog. Fuchs. Hierin wurde durch
das unterschiedliche spez. Ge-
wicht die aufschwimmende Rest-
schlacke vom Roheisen getrennt.

Der Weg fiihrt uns weiter Richtung Stden.

Nach wenigen Metern kommen wir zu >>
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STATION @

Umformerstation

Filir den Betrieb der
1921 fertiggestellten
neuen Begichtungsan-
lage der Hochofen, der
Elektro-Hangebahn, be-
notigte man elektri-
schen Gleichstrom mit
einer Spannung von
110 V. Diese Stromart
war fur den Eigenan-
trieb der Hangebahn-
kibel, die den Méller und den Koks transportierten, erforder-
lich. Auf ebener Strecke fuhren die Kiibelwagen mit eigenen
Antrieben, auf der Schragstrecke zur 30 m hohen Gichtbiihne
wurden sie jeweils von einem umlaufenden Seil, wie bei einem
Skilift, gezogen.

Die allgemeine Stromart fiir die Antriebsmotore auf dem Hoch-
ofenwerk war 500 V Drehstrom. Die elektrische Energie wurde
zu der Zeit in der sog. Gaszentrale mit 10 kV Spannung durch
grofde Gaskolbenmaschinen mit angekoppelten Dynamoradern
erzeugt. Transformatoren setzten die Spannung auf 500 V um.
In der Umformerstation standen Generatoren mit 500 V-An-
triebsmotoren, die die erforderliche Gleichstrom-Spannung von
110 V fiir die Hangebahnanlage erzeugten, der Strom wurde
hier also umgeformt. Die Elektrohangebahnanlage wurde 1965
durch die moderne und leistungsfahigere Bandbegichtungsan-
lage abgelost.

Das Gebaude diente spater der Aufbereitung von Stopfmasse fiir
die Hochdfen sowie der Zustellung und Lagerung von
»,Hochofenarmaturen®.

Unser néichster Halt ist wenige Meter entfernt >>
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STATION @

Kugelwasserturm
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Am Gebaude ist eine Info-Tafel

mit technischen Erklarungen ange-

bracht, die auch die Konstruktion

des Gebaudes und des Behalters

zeigt. Der Kugelbehdlter mit einer

Wassermenge von 1.200 m? dien-

te zur Notversorgung bei Energie-

ausfall in der Wasserwirtschaft und reichte fiir ca. 30 Minuten,
um die Hochofenarmaturen vor Schaden zu bewahren. Das
Gebaude unter dem Kugelbehalter diente der Betriebsleitung
des Hochofenbetriebes als Biiro. Von den Betriebsangehdrigen
wurde es als ,Cafe Kropke® bezeichnet.

Wir folgen dem Industriepfad weiter in Richtung Stidwest. Links
an dem Weg war friiher ein tiefer Gelandeeinschnitt, die sog.
,Ostbahn®. Hier stand auch die Kokshalle, im Sprachgebrauch
auch wegen ihrer Grofse und Konstruktion ,,Zeppelinhalle” ge-
nannt, in der fremdbezogener Koks und spater auch im Gleis-
bereich schwere Reserveteile zwischengelagert wurden.

Unser Weg fiihrt uns zu >>
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STATION ©

Kokerei

Bereits 1870 baute die Ilseder Hiitte auf dem Hochofenwerk
eine eigene Kokerei. So war man in der Kokserzeugung unab-
hangiger geworden und hatte mit dem Prozessgas einen hoch-
wertigen Energietrager zur Dampf- und spater auch Stromer-
zeugung, denn die Hiitte war hier in einer ,, Insellage®. Mit
steigender Roheisenproduktion wurde auch jeweils die Kokerei-
kapazitat ausgebaut. Die letzte Ausbaustufe der Kokerei mit 79
Ofenkammern ist auf dem Banner zu sehen.

Am Standort dieser Station war friiher der Kohlebunker der Ko-
kerei. Hier wurden taglich 1.800 t Kohle mit gréfseren Zugein-
heiten in Selbstentladewagen entladen. Die Kohle kam Uber die
Bundesbahn und die Peiner Hafenanlage, wo die Kohle tiber
den Mittellandkanal angelandet wurde. Férderbandanlagen
transportierten sie von hier in den , Tagesbunker®. Der Fiillwa-
gen holte jeweils 18 t Kohle aus dem Bunker zur Befiillung der
einzelnen Ofenkammern. Unter Luftabschluss wird die Kohle
innerhalb von 20 Stunden ,,verkokt“. Die dazu erforderliche
Warme von 1.160 °C wird (iber die angrenzenden Heizwande,
die als Trennwande zwischen den einzelnen Ofenkammern an-
geordnet sind, erzeugt. Die ,fliichtigen“ Bestandteile aus der
Kohle werden lber die ,,Gasvorlage“ abgesaugt und anschlie-
fend in der nachgeschalteten Kohlenwertstoffanlage verarbei-
tet. Das gereinigte Koksgas mit einem Heizwert von 5.000 WE
ist ein begehrter Energietrager. Mit einer Druckmaschine wird
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der durchgarte, gliihende Koks nach Offnen der Kammertiiren
aus der Ofenkammer durch einen Kokskuchenfiihrungswagen
auf den Koksléschwagen gedriickt — siehe Station 12, Koks-
l6schwagen. Danach wurden die Tiirdichtflachen der Ofenkam-
mer gereinigt und die Tlren wieder verschlossen. Die Kammer
wurde wieder mit Kohle befiillt, der Prozess begann von
Neuem. Ein sog. TUrrahmen, der hier aufgestellt ist, vermittelt
die Grofie einer ,,Kammeroffnung®.

In deninsgesamt 79 Koksofenkammern wurden taglich 1.300 t
Koks erzeugt.

Wir bleiben auf dem Hochofenplateau und gehen Richtung
Norden zur >>

STATION @

Hochofen-Nebhenanlagen

Bandbegichtung

Mit den modernen Hoch-
ofen 3/4/5 konnten in den ™
Jahren ab 1973 monatlich |
150.000 t Roheisen er-
zeugt werden. Dazu muss-
ten den Hochdfen taglich
10.000 t ,,Méller und
3.200 t Koks zugefiihrt : 45
werden. Der ,Ilseder Méller” bestand im wesentlichen aus hoch-
wertigem ,,Sinter®, der in der eigenen Sinteranlage aus verschie-
denen Eisentragern und Zuschlagstoffen, insbesondere auch den
eisenreichen Auslandserzen hergestellt wurde —s. Station 13,
Sinteranlage -. Fir diese Transportleistung war die
Elektrohangebahnanlage aus dem Jahre 1921 nicht ausgelegt.
In Ilsede wurde eine elektronisch gesteuerte
Bandbegichtungsanlage gebaut, die ab 1965 liber
Gummiférderbander die Hochdfen versorgte. In einer zentralen
Steuerwarte wurden nach Vorgaben der Hochofeningenieure
sowohl der Hochofenprozess als auch der Méller- und
Kokstransport iiberwacht und gesteuert. Die Anlage lief mit
hoher Prazision bis zur Einstellung der Roheisenproduktion im
Jahre 1983. Auf dem Banner ist die Phase der Stahlbaumonta-
ge flir die Anlage vor den Hochoéfen zu erkennen.




Gichtgasreinigung

Im Hochofenprozess entsteht als Nebenprodukt, das Gichtgas.
An der ,,Ofengicht“ wird das Gas mit einer Temperatur von

180 °C und einem Heizwert von 900 WE {iber grofse Rohrlei-
tungen abgeleitet. Vor einer weiteren Nutzung muss dieses Gas
gereinigt werden. Dies erfolgt in mehreren Stufen. Der grobe
Staub wird direkt hinter dem Hochofen in mechanischen Ein-
richtungen, dem sog. Staubsack und den Wirbleranlagen abge-
schieden und mit besonderen Fordereinrichtungen, den Staub-
schnecken, ausgetragen. Die Feinreinigung des Gases erfolgt in
Elektro- Filteranlagen, der sog. EGR - Elektrische Gichtgas
Reinigung.

Dabei wird das Gas (iber hohe
Behalter geleitet und im Gegen-
strom mit Wasser bespriiht, das
den Staub ,,auswascht®. In dem
nachgeschalteten Elektrofilter
wird der restliche Feinstaub
elektrisch ,aufgeladen®. Er la-
gert sich danach an sog. Nlederschlagsplatten an. Besondere
Klopfvorrichtungen sorgen fiir die Abreinigung der Platten. Der
in der Anlage abgeschiedene Staub wurde in ,,Dorrbecken® ein-
gedickt und anschliefsend auf einer speziellen Deponie ent-
sorgt.

Das gereinigte Gichtgas, ca. 300.000 m?/h, ist im Energiever-
bund des Hochofenwerkes an den Winderhitzern, der Kokerei
und im Kraftwerk eingesetzt worden.
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Auf dem Grofibanner ist die EGR-Anlage 1/3 zu erkennen, eine
baugleiche Anlage, EGR 4/6, stand auf der Ostseite der Hoch-
ofen.

Wir verlassen das Hochofenplateau, indem wir ein Stiick zuriick
die blau gestrichene Treppe nach unten auf das ,,Hiittengelan-
de“ gehen, das lbrigens auf 70,3 m (iber NN liegt. An dieser
Treppe gab es einen Grenzstein, der die Gemarkungsgrenze
Grofs Ilsede/Gadenstedt dokumentierte.

Der siidlich von hier gelegene Werkbereich, also der Hoch-
ofen 5, die Kokerei, die friihere Gaszentrale und die Sinteran-
lage lagen auf Gadenstedter Gebiet.

Wir Gberqueren die Strafse in Hohe des Bauhofes der Gemein-
de Ilsede, gehen Richtung Siiden am ehemaligen

Standort der Kokerei - rechts vor der Kurve - vorbei bis kurz
vor der Strafeneinmiindung zur Verbindungsstrafse Gaden-
stedt/Olsburg.

Hier ist auf der linken Seite >>

STATION @

Koksloschwagen mit E-Lok

An Station 9, Kokerei, haben wir die Kokserzeugung erfahren.
Hier steht nun der Koksléschwagen, der den fertig gegarten
aber noch gliithenden Koks mit 1.100 °C aufnahm und von der
E-Lok unter den Loschturm geschoben wurde. 28 m® Loschwas-
ser spritzten aus Dlisen in nur zwei Minuten auf die 13,5t
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glihenden Koks und ,,l6schten® ihn ab. Die weithin sichtbare
Loschwolke zeigte den Vorgang an. Nach zehn Minuten war das
Wasser verdunstet und damit der Koks fiir den Transport und
Einsatz am Hochofen geeignet. Der Léschwagen brachte ihn zur
»,Rampe“ und entlud ihn dort. Bei den extremen Belastungen,
denen der Loschwagen ausgesetzt war, ist der Bodenbelag des
Wagens mit einzelnen, leicht wechselbaren Gussplatten ausge-
legt. Die wesentlichen Konstruktionsteile des Wagens sind aus
rostfreiem Stahl gefertigt. Fiir die Uberbriickung von Reparatur-
zeiten an dem ,,Gespann“ gab es entsprechende Ersatzmaschi-
nen.

Diese Maschineneinheit steht ortlich auf dem Gelande der
ehem. Sinteranlage, hier war friiher der Erzbunker.

Beim jeweiligen Queren der Strafse ist Umsicht erforderlich,
denn die Strafse ist mittlerweile stark befahren. Es geht weiter
auf der Strafsenseite mit dem Fufs- und Radweg und wir
schwenken vor der Strafseneinmiindung nach rechts,

kommen zu >>

STATION @

Sinteranlage

Aufgabe einer Sinteranlage
ist, aus verschiedenen Erzsor-
ten und eisenhaltigen Kreis-
laufstoffen, angereichert mit
Kalk und Koksgrus als Brenn-
stoff, einen moglichst gleich-
mafsigen stabilen Hochofen-
méller zu ,résten” - sintern.
Die Ilseder Hitte betrieb an
dieser Stelle eine der modern-
sten und voriibergehend auch
mit dem 210m? Sinterband
eine der groften Sinteran- |1
lagen der Welt. 1958 wurde die erste Anlage mit einem 75 m?
Sinterband in Betrieb genommen und 1964 mit dem 210 m?
Sinterband auf den Endzustand erweitert.
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Die Grofse einer Anlage ergibt sich aus der Saugflache des
Rostbandes. In der Sinteranlage wurde ein hervorragender
Sintermdller mit 55 Prozent Eisenanteil erzeugt. Bei dem hohen
Sinteranteil im Hochofenméller war dies entscheidend fiir den
wirtschaftlichen Betrieb der Hochéfen.

Verfahrensablauf

Die Rohstoffe fiir den Betrieb kamen per Eisenbahn mit Selbst-
entladewagen, der Koksgrus mit einem Forderband in den Fein-
erzbunker. Die verschiedenen Einsatzstoffe wurden sortenge-
trennt in dreif3ig einzelne Bunkertaschen entladen. Nach einer
von den Metallurgen festgelegten ,Rezeptur sind die verschie-
denen Feinerze mit einer Korngrdfie von 4 mm und die tibrigen
~Eisentrager” sowie Kalk und Brennstoff tiber regulierbare Aus-
tragsorgane ausgetragen, und in nachgeschalteten Trommeln
unter dosierter Zugabe von Wasser gemischt und rolliert wor-
den. Danach wurde die Mischung auf ein umlaufendes Rostwa-
gen-Band gelegt. Ein grobkorniger Sinter diente als Unterlage,
damit die Mischung nicht durch das Rost fiel. Unter dem Ziind-
ofen wurde der Koksgrus in der Mischung gezlindet, und starke
Geblase saugten danach Luft durch die Mischung. Bei bis zu
1450 °C erfolgte auf der Lange des Sinterbandes ein metallur-
gischer Umwandlungsprozess, aus der Erzmischung wurde
Sinter. Stachelwalzenbrecher zerkleinerten den heifsen Sinter-
kuchen. Heifdsiebe trennten das Feinkorn heraus und auf dem
nachgeschalteten Rundkihler wurde Luft durch den heifsen
Sinter geblasen, damit er anschliefiend von Gummigurtforder-
ern transportiert werden konnte. Nach einer ,,Kaltabsiebung”
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wurde der Sinter in der Brech- und Siebstation der Bandbegich-
tungsanlage stabilisiert und tiber die Wiegebunker direkt zu
den Hochéfen transportiert. Uberkapazitét ging in den Vorrats-
bunker, dem fritheren Erzbunker.

Die gesamte Sinteranlage, mit den beiden Sinterbandern lief
kontinuierlich tiber zwei Wochen, bevor sie zu erforderlichen
Reparatur- und Wartungsarbeiten geplant abgestellt wurde.
Ubrigens befand sich auf diesem Gelénde vor dem Bau der Sin-
teranlage die Freibadeanstalt, die von der Ilseder Hiitte gebaut
und auch betrieben wurde. Ein hauptamtlicher Bademeister
sorgte flir einwandfreien Betrieb der Badeanstalt, die mit gerei-
nigtem Fuhsewasser versorgt wurde. Dies war eine der vielfalti-
gen sozialen Einrichtungen des Unternehmens. Dazu zahlten
u.a. auch das Badehaus, die Biicherei, das Erholungsheim Berk-
hopen und das Altenheim in Handorf.

Wir verlassen die ,,Sinteranlage®, folgen der Fuhse
flussabwarts.

Hier unter diesem Weg parallel zur Fuhse liegt Gbrigens die
Gasleitung, liber die das saubere Koksgas in der Zeit von 1930
tiber 35 Jahre von Ilsede zur Versorgung der Stadt Hildesheim
geleitet wurde.

Wir kommen zu >>

STATION ®

Wasserentnahmestelle aus der Fuhse

In den ersten Jahren nach der Unternehmungsgriindung ver-
sorgte allein die Fuhse das Werk mit dem erforderlichen Kiihl-
wasser. Spater reichten die Wassermenge und vor allem auch
die Qualitat des Wassers der Fuhse nicht mehr aus, es wurde
das Grubenwasser aus dem Bergbau in den Wasserkreislauf
eingeleitet. Seit 1903 gab es eine werkeigene Wassergewin-
nung in der Gemarkung von Klein Ilsede, die bis zur Werk-
schliefsung im Jahre 1995 genutzt wurde.

Bis zu 400 m® Wasser in der Stunde sind von dort zur Wasser-
wirtschaft des Hochofenwerkes gepumpt worden.

Hier an diesem Wehr war die Einleitung des Fuhsewassers in
das Hochofenwerk.
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An der rechten
Seite der Weg-
strecke befindet
sich ein Bahn-
damm. Dieser
gehorte zu der
Gleistrafde, tGiber
die friher die

Erze aus dem siid-
lichen Raum zum < S
Erzbunker transportiert wurden. Seit 1965 verlief hier entlang
auch die Forderbandstrecke, die den fertigen Sinter zur Vertei-
lerstation und auch weiter zum Vorratsbunker transportierte.

Die néichste Station ist die >>

STATION @
Kiihlturm

Die Kiihltirme hatten die
Aufgabe, das Kiihlwasser
aus den verschiedenen
Wasserkreislaufen des Wer-
kes nach der Erwarmung i it s o
wieder ,rickzukihlen®. Kiihltirme schaffen je nach Wetterlage
eine Kiihlleistung von bis zu 10°C Differenz im Wasser. Auf dem
Hochofenwerk waren zw6lf Kiihltiirme in Betrieb.

Verfahrensablauf

Das warme Wasser wird auf die vorgegebene Hohe des Kiihl-
turmes gepumpt und verteilt. Es lauft (iber Rieseleinbauten
nach unten in die sog. Kiihlturmtasse. Die aufsteigende Luft
streicht dabei an dem Wasser vorbei und nimmt die Warme
auf. Die abgefiihrte Warme ist am oberen Rand des Kiihlturmes
anhand der Schwaden zu erkennen.

Links, vor der Fuhsebriicke, befand sich ein Stauwehr in der
Fuhse, mit dem der Wasserstand der Fuhse geregelt wurde. In
der Griinderzeit der Ilseder Hiitte wurden im Einflussbereich
der ,Hitte” drei Wassermiihlen durch die Fuhse betrieben —
Lauenthal, Olsburg, und Ilsede. Mit dem Erwerb dieser Miihlen
durch die Ilseder Hiitte gingen die Staurechte fiir die Fuhse auf
die Ilseder Hiitte iiber. An der Briicke befand sich das Pfértner-
haus Tor 4, {iber das die Belegschafter aus Richtung Olsburg auf
das Werk kamen.
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Wir gehen (iber den Parkplatz, an dem bis zu ihrem Abriss 2010
die Dampfzentrale stand und kommen zu >>

STATION @

Kohlenwertstoff- ocder
Nebengewinnungsanlage

Hier arbeitete bis zur Aufderbetriebnahme der Kokerei im Jahre
1995, die Kohlenwertstoff- oder auch Nebengewinnungsanlage
fiir die Aufbereitung des Kokereigases. In verschiedenen ther-
mischen und chemischen Prozessablaufen wurden dem Rohgas,
das beim Verkokungsprozess in der Kokerei entsteht - siehe
Station 9, Kokerei — unterschiedliche ,,Nebenprodukte® entzogen
—z. B. Teer, Schwefel, Ammoniak und Benzol, die in der Industrie
weitere Verwendung fanden. Das gereinigte Koksgas mit einem
Heizwert von 5.000 WE wurde z.B. an den Tieféfen des Peiner
Walzwerkes eingesetzt und fand in Haushalten Verwendung.

Der 60.000 m? fassende ,,Gasometer” glich die Schwankungen
zwischen Erzeugung und Verbrauch aus. Uberhangmengen
wurden mit einem Druck von 22 bar in die Ferngasleitung -
Ubergabestation Grawig in der Gemarkung von Klein Ilsede -
eingespeist. Diese Leitung verlief vom Ruhrgebiet bis nach Ber-
lin. Das Koksgas wurde in der 6ffentlichen Versorgung ab 1968
durch Erdgas ersetzt und fand danach nur noch innerbetrieb-
liche Verwendung.

Uber den Parkplatz kommen wir an >>
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STATION ®
Geblisehalle

Die Geblasehalle wurde im
Jahre 1909, mit spaterer Erwei-
terung, zur Aufnahme von fiinf
Geblasemaschinen, die den Hoch- &
ofenwind erzeugten, erbaut.
Diese Maschinen waren Gaskol-
benmaschinen und hatten eine /
Gesamtleistung von 60.000 m® Ansaugluft in der Stunde. Jede
Maschine hatte ein Gewicht von ca. 200 Tonnen.

Mit den neuen Leistungsanforderungen fiir die Hochéfen wur-
den 1964 diese Maschinen von der leistungsstarkeren Maschi-
nengeneration, den Axialverdichtern mit Dampf- und Elektro-
antrieb abgeldst, insgesamt drei Maschinen, davon eine mit
Dampfantrieb. Diese Maschinen hatten eine Leistung von 6,6
MW. Zwei dieser Maschinen waren standig in Betrieb und er-
zeugten die erforderliche Windmenge von bis zu 320.000 m3/h
mit einem Winddruck von 2,6 bar. Zwei dieser historischen
Geblasemaschinen stehen heute noch in dem Gebaude, das
aufgrund seiner imposanten Architektur zu den bedeutendsten
Industriedenkmalern Niedersachsens zahlt. Seit 2010 wird die
Geblasehalle fiir Firmenveranstaltungen, Privatfeiern und
offentliche Events genutzt. (www.geblaesehalle.com)

Wegen ihrer imposanten Architektur und Fassadengliederung
wird die Geblasehalle auch ,Kathedrale der Industrie” genannt.



http://www.geblaesehalle.com/
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Unser Weg flihrt Giber den westlich gelegenen Parkplatz zuriick
auf den Pfad an der Fuhse und wir kommen dort auf den Weg
mit den zahlreichen Baumpflanzungen. Hier steht auch neben
Bergbauexponaten der Gedenkstein fiir den ehemaligen Leiter
des Bergbaus und Hiittendirektors Rohne, der sich in den 30er
Jahren des 20sten Jahrhunderts besondere Verdienste um den
Bergbau erworben hat.

Vor dem ehemaligen Kiihlteich liegt rechts >>

STATION @
Kraftwerk

AR

!

.

Zur wirtschaftlichen Nutzung der Prozessgase des Hochofen-
betriebes, dem Gichtgas, wurde in den Jahren 1962/64 ein neu-
es Kraftwerk gebaut. Das neue Hochdruckkraftwerk hatte die
Aufgabe, den wachsenden Energiebedarf aller Betriebe der Ilse-
der Hiitte im Peiner Raum abzudecken und somit dem energeti-
schen Inselbetrieb die Eigenversorgung zu sichern. 120.000m?
Gichtgas erzeugten im neuen Hochdruckkraftwerk tiber die 110
bar Kesselanlagen 7-9 je 125 t Dampf in der Stunde mit einer
Temperatur von 520 °C. Drei Dampfturbinen mit den
angekoppelten Generatoren erzeugten eine elektrische Leistung
von je 25 MW. Die Gesamtleistung aller Kesselanlagen zur
Stromerzeugung betrug 85 MW. Die zwischenzeitlich unwirt-
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schaftlichen Dynamomaschinen der Gaszentrale wurden mit der
Inbetriebnahme des Kraftwerkes stillgelegt. Das Kraftwerk
wurde 1983 mit Auslauf der Roheisenerzeugung umgeriistet
und 1995 aufder Betrieb genommen.

Am Ende der artenreichen Baumpflanzungen auf unserem In-
dustriepfad liegt ein Teich, der ehemalige Kiihlteich der
Wasserwirtschaft des Hochofenwerkes. Hier musste das
tiberschiissige Kiihlwasser, bevor es in die Fuhse eingeleitet
werden konnte, auf eine vorgeschriebene Temperatur abkiihlen.
Der Weg miindet in die Eichstrafde in Hohe des Aldi-Marktes, der
friiheren Garage fiir Dienstautos und spaterem
Feuerwehrstiitzpunkt.

Wir schwenken aber an der verbliebenen Bunkerwand des
ehem. Erzbunkers

nach rechts in Richtung der Polizeistation zu >>

STATION @®
Elektrohéingebahn

Ein Grofdhanner fiihrt uns in die Zeit um 1920 zuriick. Der Bau
der Elektrohangebahn, der damals modernsten zentralen Hoch-
ofenbegichtungsanlage, war fiir das Unternehmen eine ent-
scheidende Investition zur Wirtschaftlichkeit des Werkes. Das
handische Umladen von Méller und Koks wurde abgeldst.
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Einzelne von einer Stahlkonstruktion getragene und gefiihrte
Kiibelwagen mit eigenem Elektroantrieb fiir die ebene Strecke,
brachten den Méller und den Koks von den zentralen Bunker-
anlagen oder der Kokerei direkt zu den Hochéfen. Auf der
Schragstrecke wurden die Wagen zur 30 m hohen ,,Gichtbih-
ne“von einem umlaufenden Seil, 32 bzw. 28 mm Durchmes-
ser, gezogen. Jeder Hangebahnwagen konnte 2,4 t Erz oder

0,8 t Koks laden. An einem Arbeitstag brachten auf der Erz- und
Koksseite je 3.600 Wagen den Méller und Koks zu den Hoch-
o6fen. Das Stahlgeriist der Anlage war eine gigantische Nietkon-
struktion, die iber 40 Jahre die Silhouette des Hochofenwerkes
pragte.

Unter der Schragstrecke sind auf dem Banner die Werkstatten
fiir die Dampf-, spater Diesellokomotiven, zu sehen.

Der Industriepfad endet hier. Beim Rundgang iiber das Gelan-
de sind Ihnen sicher neben den vielen Informationen und Riick-
erinnerungen aus der produktiven Zeit des Hochofenwerkes
der Ilseder Hiitte die zahlreichen Neugestaltungen fiir Gewer-
beansiedlung, Freizeitgestaltung, Kultur und Naherholung auf
dem Gelande nicht entgangen.

Wenn dies alles Ihnen gefallen hat

>> KOMMEN SIE GERNE WIEDER! <<
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